
 
 
 

 

 
 

 

TÉLÉPHONE        418 728.2023 

TÉLÉCOPIEUR     418 728.2961 

SITE WEB             laurier.net 

 

ADRESSE        153, boul. Laurier, #300 

         Laurier-Station, Québec Canada G0S 1N0 

© LAURIER ARCHITECTURAL 2019 

TOUS DROITS RÉSERVÉS 

 
Mise à jour 2020-05-07 

 
 
 
 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
SCHOTT ROBAX® est une vitrocéramique claire avec une très faible dilatation 

thermique, ce qui signifie qu'elle peut absorber la chaleur.  Le produit est 

particulièrement bien adapté pour être utilisé comme fenêtre ou vitre de porte 

dans les appareils de chauffage, tels que poêles à bois, poêles à granulés, foyers 

au bois et au gaz et inserts de cheminée, etc. ROBAX® est disponible dans une 

variété de dimensions.  À la différence du verre trempé, ROBAX® peut être 

coupé pour faciliter le remplacement du verre de poêle trempé, par de la 

vitrocéramique. 

APPLICATIONS 
ROBAX®  possède un haut degré de résistance au stress thermique et aux 

attaques chimiques. Les différentes applications possibles incluent : 

• Verre de foyer au bois ou au gaz 

• Porte de poêle à bois 

• Porte de Poêle à granules 

• Fenêtre de vision pour appareils à haute température ou à procédé 

chimique. 

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
• Épaisseur:  5mm – 3/16" 

• Poids: 2,6 lb / pi2 

• Dimension maximum: environ 43 "x 77" 

• Minimum dimension 4 x 4 

• Disponible en coupé de grandeurs ou en caisses 

• Polissage : oui 

• Trous : oui (7mm et plus) Positionnement tel que la norme C1048 

• Formes:   oui 
 

®ROBAX est une marque déposée de SCHOTT AG. 

ROBAX® 

VERRE POUR FOYER/POÊLES À BOIS 


